
 



 



 

SWK050P-12 SWK050P-24 SWK100P-24 SWK100P-36 SWK100P-48 SWK150P-24 SWK150P-36 SWK150P-48 SWK240P-24 SWK240P-36 SWK240P-48

AC100V

AC240V

AC100V

AC240V

AC100V 88 89 88 89

AC240V 90 91 90 93

12 24 24 36 48 24 36 48 24 36 48

10.8～13.2 21.6～26.4 21.6～26.4 32.4～39.6 43.2～52.8 21.6～26.4 32.4～39.6 43.2～52.8 21.6～26.4 32.4～39.6 43.2～52.8

4.2 2.1 4.2 2.8 2.1 6.3 4.2 3.2 10 6.7 5.0

8.4 4.2 8.4 5.6 4.2 12.6 8.4 6.4 21.0 14.0 10.5

0～8.4 0～4.2 0～8.4 0～5.6 0～4.2 0～12.6 0～8.4 0～6.4 0～21.0 0～14.0 0～10.5

50.4 50.4 100.8 100.8 100.8 151.2 151.2 153.6 240.0 241.2 240.0

100.8 100.8 201.6 201.6 201.6 302.4 302.4 307.2 504.0 504.0 504.0

170 220 280 150 150 250 150 170 250

入力-出力

入力-FG

出力-FG

入力-出力

入力ーFG

出力-FG

1. 周囲温度25℃における定格入出力条件にて規定します｡ 6. リセットは入力電圧の再投入になります｡

2. ノイズフィルタへの突入電流は除きます｡また､再投入時は記載値以上の電流が流れることがあります｡(周囲温度25℃) 7. 絶縁条件は常温､常湿にて規定します｡

3. 出力条件は出力コネクタより15cmの点を測定点とし､100uF電解コンデンサと0.1uFフィルムコンデンサを接続して測定します｡ 8. 起動時は定格出力電流以下とします｡ ピーク出力電流は10秒以内､Duty35%以下｡ピーク出力電流､ピーク出力電力を超えないこと｡

4. リップルノイズは1:1プローブを使用し､100MHzオシロスコープで測定します｡（シャーシ取付状態） 9. 出力電圧を調整する場合は､出力電圧可変範囲､定格出力電流､定格出力電力､ピーク出力電流､ピーク出力電力を超えない範囲で使用してください｡

5. 定電圧精度は､静的入力変動､静的負荷変動､経時ドリフト､周囲温度変動に対する出力電圧精度です｡(動的変動は除きます) 10. AC90V以下は出力ディレーティングが必要です｡

11. 詳細は取扱説明書をご参照ください｡

 仕様・規格

定格周波数 [Hz] 50 / 60

周波数許容範囲 [Hz] 47 ～ 63

力率(typ) *1
0.5

0.5

型式

入

力

条

件

定格入力電圧 [V] AC100 - 240　1Φ

入力電圧許容範囲 [V] *10 AC85 ～ 265　1Φ （ディレーティングあり）

入力電流(typ) [A]

*1

1.3

0.7

0.99

0.95

15 (AC100V) / 30 (AC200V)

0.15/0.30max (AC100V/AC240V 60Hz)　0.06/0.16typ

(AC100V/AC240V 60Hz)

0.15/0.25max (AC100V/AC240V 60Hz)　0.06/0.16typ

(AC100V/AC240V 60Hz)

出

力

条

件

定格出力電圧 [V]

出力電圧可変範囲 [V] *9

定格出力電流 [A]

ピーク出力電流 [A] *8

出力電流許容範囲 [A]

定格出力電力 [W]

効率(typ) [%] *1
89

90

突入電流(typ) [A] *2 15 (AC100V) / 30 (AC200V)

漏洩電流 [mA] *1
0.06/0.15max (AC100V/AC240V 60Hz)　0.03/0.08typ

(AC100V/AC240V 60Hz)

ピーク出力電力 [W]

定電圧精度 [%] *5 ±3

*3 リップルノイズ [mVp-p] *1 *4 300

出力保持時間(min) *1 20msec

起動時間(typ) *1 500msec

使用湿度範囲 30～90% (結露なし)

保存湿度範囲 20～90% (結露なし)

冷却条件 自然空冷

付属

機能

過電流保護 ピーク出力電流の101%以上で検出 (自動復帰)

過電圧保護 *6 定格出力電圧の115%以上で検出 (出力停止：ラッチ停止)

環

境

条

件

使用温度範囲 [℃] -10～+70 （ディレーティングあり）

保存温度範囲 [℃] -25～+85

3方向各1時間

耐衝撃[m/s
2
] 196.1 (20G)

設置条件 *11 取付方向によりディレーティングが必要です

絶

縁

絶縁耐圧

AC3000V 1分間 (漏れ電流10mA以下)

AC2000V 1分間 (漏れ電流10mA以下)

AC500V 1分間 (漏れ電流10mA以下)

耐振動

振動数 [Hz] 10～55

掃引時間 [分] 3

加速度 [m/s2] 19.6 (2G)

加振方向 X,Y,Z

加振時間

安全規格

UL62368-1 , c-UL(CSA62368-1) , SEMKO(EN62368-1),

IEC62368-1(CB) , IEC60950-1(CB)取得 , 電安法(J62368-

1)準拠

雑音端子電圧
FCC ClassB準拠 , EN55032 ClassB準拠 , VCCI ClassB準拠

, CISPR32-B準拠

高調波電流規制 IEC61000-3-2 準拠

*7 絶縁抵抗
100MΩ 以上

(DC500Vメガにて)

外

観

構

造

・

規

格

入力･出力形状 コネクタ

外形(W)×(H)×(D) [mm] 132×28.5×50 （シャーシ・カバーなし）

質量 [typ] 120g（シャーシ・カバーなし） / 260g (シャーシ・カバーあ

オ

プ

シ

ョ

ン

リモートON/OFFコントロール あり

端子台 なし

シャーシ あり

カバー あり

±3

20msec

AC100 - 240　1Φ

AC85 ～ 265　1Φ （ディレーティングあり）

1.4

0.6

50 / 60

47 ～ 63

10～55

3

19.6 (2G)

X,Y,Z

700msec

ピーク出力電流の101%以上で検出 (自動復帰)

定格出力電圧の115%以上で検出 (出力停止：ラッチ停止)

-10～+70 （ディレーティングあり）

-25～+85

30～90% (結露なし)

IEC61000-3-2 準拠

あり

なし

あり

あり

AC100 - 240　1Φ

AC85 ～ 265　1Φ （ディレーティングあり）

1.7

0.7

50 / 60

100MΩ 以上

(DC500Vメガにて)

コネクタ

155×62×33.5 (シャーシ・カバーなし)

210g (シャーシ・カバーなし) / 400g (シャーシ・カバーあ

UL62368-1,c-UL(CSA62368-1),ENEC(EN62368-1),

IEC62368-1(CB),電安法(J62368-1)準拠

FCC ClassB準拠 , EN55032 ClassB準拠 , VCCI ClassB準

拠 , CISPR32-B準拠

3方向各1時間

196.1 (20G)

取付方向によりディレーティングが必要です

AC3000V 1分間 (漏れ電流10mA以下)

AC2000V 1分間 (漏れ電流10mA以下)

AC500V 1分間 (漏れ電流10mA以下)

20～90% (結露なし)

自然空冷

±3

20msec

300msec

ピーク出力電流の101%以上で検出 (自動復帰)

定格出力電圧の115%以上で検出 (出力停止：ラッチ停止)

47 ～ 63

0.99

0.90

90

94

15 (AC100V) / 30 (AC200V)

X,Y,Z

3方向各1時間

196.1 (20G)

取付方向によりディレーティングが必要です

-10～+70 （ディレーティングあり）

-25～+85

30～90% (結露なし)

20～90% (結露なし)

自然空冷

10～55

あり

あり

AC100 - 240　1Φ

AC85 ～ 265　1Φ （ディレーティングあり）

2.8

1.2

50 / 60

47 ～ 63

0.99

0.95

280g (シャーシ・カバーなし) / 500g (シャーシ・カバーあ

UL62368-1 , c-UL(CSA62368-1) , SEMKO(EN62368-1),

IEC62368-1(CB) , IEC60950-1(CB)取得 , 電安法

(J62368-1)準拠

FCC ClassB準拠 , EN55032 ClassB準拠 , VCCI ClassB準

拠 , CISPR32-B準拠

IEC61000-3-2 準拠

あり

なし

AC3000V 1分間 (漏れ電流10mA以下)

AC2000V 1分間 (漏れ電流10mA以下)

AC500V 1分間 (漏れ電流10mA以下)

100MΩ 以上

(DC500Vメガにて)

コネクタ

160×37×75 (シャーシ・カバーなし)

3

19.6 (2G)

300msec

ピーク出力電流の101%以上で検出 (自動復帰)

定格出力電圧の115%以上で検出 (出力停止：ラッチ停止)

-10～+70 （ディレーティングあり）

-25～+85

30～90% (結露なし)

91

94

15 (AC100V) / 30 (AC200V)

0.15/0.30max (AC100V/AC240V 60Hz)　0.1/0.25typ

(AC100V/AC240V 60Hz)

±3

20msec

IEC61000-3-2 準拠

あり

なし

あり

あり

100MΩ 以上

(DC500Vメガにて)

コネクタ

180×42×84 (シャーシ・カバーなし)

360g (シャーシ・カバーなし) / 650g (シャーシ・カバーあ

UL62368-1 , c-UL(CSA62368-1) , SEMKO(EN62368-1),

IEC62368-1(CB) , IEC60950-1(CB)取得 , 電安法

(J62368-1)準拠

FCC ClassB準拠 , EN55032 ClassB準拠 , VCCI ClassB準

拠 , CISPR32-B準拠

3方向各1時間

196.1 (20G)

取付方向によりディレーティングが必要です

AC3000V 1分間 (漏れ電流10mA以下)

AC2000V 1分間 (漏れ電流10mA以下)

AC500V 1分間 (漏れ電流10mA以下)

20～90% (結露なし)

自然空冷

10～55

3

19.6 (2G)

X,Y,Z



 



 


